
MOTOmed layson.la prof
Cinesiterapia para cuidados intensivos 

Descripción
MOTOmed layson de entrenamiento pasivo, asistido y activo (por motor), para las 
extremidades inferiores y superiores. Ampliamente utilizada en unidades de cuidados 
intensivos, rehabilitación temprana, diálisis y recomendada para centros de rehabilitación.

Ficha Técnica 

4 posiciones de 
entrenamiento en 
decúbito supino

 

ALTURA: 
Se puede ajustar sin esfuerzo 

mediante el apoyo de un cilindro 
de gas.

Control remoto

Panel removible

TrainCare: con guías de piernas 
plastificadas y correas de fijación 
desinfectables

Ajuste de flexión de 
rodilla con perilla

Chasis de geometría variable

CHASIS DE GEOMETRÍA 
VARIABLE: 
La geometría de la base se puede 
modificar mediante palanca de 
mando para facilitar múltiples 
ajustes diarios. Solo se puede 
extender hacia afuera.

CHASIS PARALELO: 
Ajustando el ancho de la 
estructura del equipo en forma 
paralela (manualmente con llave 
Allen).

93cm55 cm

50 cm 80 cm
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Especificaciones técnicas

Altura ajustable.

Opcional: Chasis de ajuste paralelo o 
chasis de geometría variable. 

Ajuste de flexión de rodilla, incluye rueda 
de ajuste.

Ajuste horizontal manual.

Pantalla táctil a color (7 "), giratoria, 
inclinable * 2

Sistema de liberación rápida para pies y 
manijas.

Radio del pedal: 7 cm

Construido en acero de alta calidad, 
resistencia y estabilidad.

Revestimiento de plástico cerrado (PC / 
ABS), que facilitan la limpieza y 
desinfección.

Fácil de mover debido al tamaño de sus 
ruedas (diámetro: 7,5 cm).

Interfaz serial * 3

Asa de transporte plastificada.

Control remoto para el paciente* 2

Palancas de ajuste de color naranja para 
facilitar su identificación.

Equipamiento

* 1 Incluido versión estándar del entrenador de 
piernas y brazos.

* 2 Versión estándar considera panel de operación 
fijo.

*3 Su activación debe ser solicitada con la orden de 
compra.

Entrenamiento pasivo, asistido y activo 
(por motor).

Asistencia electrónica para la inserción del 
pie.

Velocidad de 1 a 60 rpm (pasivo).

Regulación de la resistencia de 0 a 20 
(activo).

Regulación de la potencia del motor de 1 a 
10 (pasivo).

Ajuste del tiempo de terapia de 0 a 120 
minutos.

Programa de detección y reducción de 
espasmos.

Parada de seguridad.

Indicador de simetría del movimiento.

Movimiento silencioso, suave y armonioso 
(SmoothDriveSystem).

Arranque y parada suave del movimiento. 

Programas de terapia y motivación.

Información detallada durante y después 
del entrenamiento.

Exportación de datos de entrenamiento e 
importación de programas de 
entrenamiento.

Programas de entrenamiento:
- Juegos.
- Presentación de imágenes por USB (se 
entrega sin memoria USB).
- Selección de idioma.

Funcionalidades


